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1. Einleitung
1.1 Technische und gesetzliche Mindestanforderungen

Die BDEW-Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz® (Richtlinie fir An-
schluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz, Aus-
gabe Juni 2008), deren 4. Erganzung “Regelungen und Ubergangsfristen” vom
01.01.2013 und die VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 ,Erzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz® (Technische Mindestanforderungen fur Anschluss und Parallelbe-
trieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, beziehbar Uber den VDE-Verlag)
beschreiben die technisch, baulich und betrieblich einzuhaltenden Anforderungen an Er-
zeugungsanlagen am Mittel- und Niederspannungsnetz der OsthessenNetz GmbH.

Die geplante Erzeugungsanlage ist entsprechend der im Vorfeld genannten BDEWV-
Richtlinie und VDE-Anwendungsregel zu errichten und zu betreiben. Die in diesen Doku-
menten vorgegebenen Grenzwerte flr Stéraussendungen/Netzrickwirkungen missen
eingehalten werden. Sollten diese Grenzwerte bei Betrieb der Anlage nicht eingehalten
werden, muss der Anlagenbetreiber auf eigene Kosten nachbessern.

Weitere Anschlussbedingungen resultieren aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vom
21. Juli 2014 (EEG), dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG) und dem Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) und deren Ergédnzungen. Je nach GréRe und Art der Erzeugungs-
anlage (EZA) ergeben sich verschiedene Anforderungen, die zwischen Anlagenerrichter
und Netzbetreiber abzustimmen sind.

Die vorliegenden ,Technischen Anschlussbedingungen® konkretisieren die oben genann-
ten Vorschriften und gelten fir Neuanschlisse an das Verteilnetz der OsthessenNetz
GmbH sowie fur Netzanschlussdnderungen von Erzeugungsanlagen. Zu Netzanschluss-
anderungen zéhlen Umbau, Erweiterung, Rickbau, Demontage, die Anderung der Netz-
anschlusskapazitat oder die Anderung des Schutzkonzepts einer Kundenanlage. Um ei-
nen sicheren und ordnungsgemé&Ren Netzbetrieb gewahrleisten zu kdnnen, behélt sich
die OsthessenNetz GmbH im Bedarfsfall vor, neben den hier aufgeflihrten ,Technischen
Anschlussbedingungen® zusatzliche Anforderungen an die EZA zu verlangen. Diese wer-
den im Einzelfall in der Netzanschlusszusage festgelegt.

Bei der Planung, beim Bau und beim spéteren Betrieb der EEG-Anlage sind insbesondere
die § 9, § 10, § 14 und § 30 des EEG zu beachten und einzuhalten.

1.2 Geltungsbereich und Sonderregelungen

Antrage fur Erzeugungsanlagen mit Anschluss im Niederspannungsnetz sind in digitaler
Form Uber das ,GeoPortal Osthessen e-Hausanschluss® zu stellen. Der Zugriff zu diesem
Portal erfolgt Uber die Internetseite http://www.osthessennetz.de. Eine Ausnahme stellen
BHKW dar, die Uber den ,Einspeiseantrag fur BHKW* zu beantragen sind. Dieser ist
ebenfalls auf unserer Internetseite zu finden.

Werden in einer Kundenanlage mit mittelspannungsseitigem Netzverknlpfungspunkt
neue Erzeugungsanlagen errichtet bzw. erweitert und betrieben, ist grundséatzlich die
BDEW-Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz® anzuwenden. Die An-
meldung einer geplanten Erzeugungsanlage mit Anschluss im Mittelspanungsnetz ist
nach dem Workflow E ,Workflow fur die Anschlussbearbeitung“ der BDEW-Richtlinie ,Er-
zeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz nach den Formularen F.1 — F.5 abzuwickeln.
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Die Dokumente sind entsprechend dem Verfahrensverlauf dem Netzbetreiber vollstandig
ausgefullt schriftlich zu GUbergeben. Dadurch wird ein reibungsloser Verfahrensverlauf ge-
wahrleistet. Der Verfahrensablauf zur Inbetriebnahme der Anlage ist in Kapitel 1.4 dieses
Dokuments beschrieben.

Bei Erzeugungsanlagen mit Netzverknipfungspunkt im 20-kV-Mittelspannungsnetz und
einer Einpeiseleistung von <100 kW (Summe am Netzverknipfungspunkt), kann auf
Wunsch des Kunden die VDE-AR-N 4105 angewendet werden.

Im 20-kV-Mittelspannungsnetz sind in Ausnahmeféllen nur Erzeugungsanlagen bis héchs-
tens 10 MW zuléssig, um die Anlagen und Schaltgerate im Netz der allgemeinen Versor-
gung nicht zu Uberlasten. Fur Erzeugungsanlagen grélker 5 MW ist der Anschluss an ei-
nem Umspannwerk oder einer Selektivstation anzustreben, um die Aufnahmeféahigkeit des
20-kV-Mittelspannungsnetzes flr kleinere Erzeugungsanlagen aufrechterhalten zu kén-
nen. Grundséatzlich ergibt sich der Netzverkntpfungspunkt fir geplante Erzeugungsanla-
gen aus den technisch wirtschaftlichen Gesichtspunkten, die sich aus der Netzvertréglich-
keitsprifung ergeben.

Erfolgt die Einspeisung Uber eine kundeneigene Transformatoren- bzw. Ubergabestation,
sind die ,Technischen Anschlussbedingungen fir den Anschluss an das 20-kV-
Mittelspannungsnetz (TAB Mittelspannung 2008)“ des BDEW sowie die ,Erganzenden
Bestimmungen der OsthessenNetz GmbH Fulda zur TAB Mittelspannung 2008“ ebenfalls
inhaltlich anzuwenden. In der Mittelspannungsebene anzuschlielende Erzeugungsanla-
gen werden grundsatzlich Gber eine kundeneigene Transformatoren- bzw. Ubergabestati-
on an das Verteilnetz der OsthessenNetz GmbH angeschlossen. Speziell zum Thema
Ubergabestation ist auch Kapitel 9 ,Sonstige Ergéanzende Bestimmungen* zu beachten.

Der Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Netz der allgemeinen Versorgung erfolgt
durch die kostenoptimierte Anbindung ohne (n-1)-Sicherheit. Bei Stérungsbedingten Aus-
fallen oder betriebsnotwendigen Anderungen des Schaltzustands im Netz kann es daher
zu vorUbergehenden Einschrankungen der Einspeisemdglichkeit ins Netz kommen. Die
netztechnische Prifung eines geeigneten Netzanschlusspunktes flr Erzeugungsanlagen
erfolgt unter Berlcksichtigung des betriebsiblichen Schaltzustandes. Sowohl zur Wah-
rung der Versorgungszuverlassigkeit als auch fur Instandhaltungsaufgaben darf der Be-
trieb der Erzeugungsanlage die Schaltfreiheit des Netzbetreibers nicht einschranken.
Wenn die vereinbarte Leistung gréRer ist als die im (n-1)-Fall zulassige Leistung, muss
die Erzeugungsanlage im (n-1)-Fall in ihrer Leistung beschrankt oder ganz abgeschaltet
werden.

Diese Einschrankungen entstehen nicht durch einen Netzengpass mit ausstehendem
Netzausbau, sondern aus der wirtschaftlich angemessenen technischen Ausflhrung eines
grundsatzlich zur Aufnahme der elektrischen Leistung geeigneten Netzanschlusses. Ein
Anspruch auf Schadensersatz bleibt daher unbegriindet. Sollte (n-1)-Sicherheit fir den
Anschluss von Erzeugungsanlagen gewlinscht sein, ist dies explizit bei der Osthessen-
Netz GmbH zu beantragen. Die Kosten flr die (n-1)-Sicherheit sind vom Antragsteller zu
tragen.

1.3 Netzvertraglichkeitspriifung

Die sténdig steigende Anzahl an dezentralen Erzeugungsanlagen im Netz der Osthes-
senNetz GmbH erfordert eine Netzvertraglichkeitsprifung (NVP), zur Prifung ob die be-
antragte Einspeiseleistung angeschlossen werden kann.
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Die NVP erfolgt erst nach schriftlicher Auftragserteilung entsprechend der Leistungsstufen
auf Grundlage der von uns eingereichten Unterlagen. Die NVP fur EEG-Anlagen mit einer
Leistung > 30 kW ist kostenpflichtig. Zur Deckung der Aufwendungen werden daher pau-
schale Entgelte erhoben. Das Auftragsschreiben kann Uber unsere Internetseite
http://www.osthessennetz.de/ heruntergeladen werden und ist vom Anlagenbetreiber zu
unterschreiben und der OsthessenNetz GmbH zuzustellen.

Die in den einschlagigen Vorschriften und Richtlinien vorgegebenen Grenzwerte flr Stor-
aussendungen/Netzrickwirkungen von Kundenanlagen mussen eingehalten werden. Die
hierfr geltenden Anforderungen sind in der BDEW-Richtlinie ,Grundsétze flr die Beurtei-
lung von Netzrlckwirkungen® nahert spezifiziert. Im Bedarfsfall kann die Kurzschlussleis-
tung am Ubergabepunkt mitgeteilt werden.

Insbesondere ist fur Erzeugungsanlagen, die am 1-kV-Ubergabepunkt (Messung in abge-
setzter Zahleranschlusssaule bzw. Hausanschlusskasten) die erzeugte elektrische Ener-
gie Uber ein langes privates Einspeisekabel in das 6ffentliche Netz einspeisen, die deut-
sche und europdische Norm DIN EN 50160, “Merkmale der Spannung in &ffentlichen
Elektrizitdtsversorgungsnetzen”, zu beachten. Darin werden die Ublicherweise zu erwar-
tenden Grenzen und Merkmale der Versorgungsspannung festgelegt. Vom Energiever-
sorger wird das zuldssige Spannungsband genutzt und die angegebenen Grenzwerte am
Ubergabepunkt eingehalten.

Eine Erzeugungsanlage, die am Ende eines langen privaten Einspeisekabels betrieben
wird kann die Grenzwerte der DIN EN 50160 verletzen. Elektrische Betriebsmittel, die am
Ende des langen Privatkabels betrieben werden, kénnen hierdurch geschéadigt werden.
Der Anlagenbetreiber muss daher besonders auf die Dimensionierung seiner Privatkabel
und elektrischen Anlage achten.

1.4 Inbetriebnahme und benétigte Unterlagen zur finanziellen Férderung

Nach § 5 Nr. 21 EEG gilt fir alle ab dem 01.08.2014 in Betrieb genommenen Anlagen ei-
ne neue Inbetriebnahmedefinition. Demnach versteht man unter einer ,Inbetriebnahme*
die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebs-
bereitschaft ausschlieBlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas. Die technische
Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem flr den dauerhaften Be-
trieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem fiir die Erzeugung von Wechselstrom er-
forderlichen Zubehér installiert wurde...®. Nur durch die beschriebene Inbetriebnahme
kann eine finanzielle Vergutung der eingespeisten Energie entsprechend der Stichtagsre-

gelung nach EEG erfolgen.

Die geplante Anlage muss nach den gesetzlichen Vorgaben des Erneuerbare-Energien-
Gesetz vom 01. August 2014 (EEG) errichtet und betrieben werden. Dazu gehdért auch,
dass nach § 6 EEG jeder EEG-Anlagenbetreiber verpflichtet ist, seine Anlage im Anlagen-
register der Bundesnetzagentur (BNetzA) registrieren zu lassen. Dies gilt nicht nur flr
Neuinbetriebnahmen ab dem 01.08.2014, sondern auch flr die Leistungssteigerung einer
bestehenden Anlage. Nur wenn die gesetzlichen Vorgaben erflllt sind, kann eine finanzi-
elle Férderung fur Strom nach dem EEG erfolgen. Bei Nichtregistrierung einer EEG-
Anlage im BNetzA-Anlagenregister verringert sich der anzulegende Wert (Einspeisevergu-
tung) gemaR § 23 Abs. 1 Satz 2 EEG auf null. Die Meldung an die BNetzA erfolgt Uber
das Meldeportal oder das Meldeformular auf http://www.bundesnetzagentur.de.
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1.4.1 Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen in der Mittelspannung

Fur Erzeugungsanlagen mit Anschluss in der Mittelspannungsebene erfolgt die Meldung
zur Inbetriebsetzung Uber die Vordrucke der TAB Mittelspannung 2008 D.1 — D.8. Die in
Kapitel 1.2 fur die Anschlussbearbeitung genannten Formulare F.1 — F.4 der BDEW-
Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ sind ebenso zu beachten.

Eine Inbetriebsetzung der Anlage kann nur nach Vorlage der vollstdndigen Unterlagen
erfolgen.

1.4.2 Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen in der Niederspannung

Fur Erzeugungsanlagen mit Anschluss in der Niederspannungsebene, kann die Monta-
ge des Zahlers erst nach Vorlage der vom Elektroinstallateur Uber unser
e-Hausanschlussportal eingereichten Inbetriebsetzungsanzeige erfolgen.

Vor Inbetriebnahme bitten wir um Einreichung der folgenden Unterlagen:

¢ |nbetriebnahmeprotokoll entsprechend VDE-AR-N 4105 (F.1)

o Datenblatt der Eigenerzeugungsanlage entsprechend VDE-AR-N 4105 (F.2)

e Erklérung zum Einspeisemanagement nach § 9 EEG

o Protokoll A1 bzw. A2 zur 70% Regelung Einspeisemanagement

o Ubersichtsschaltplan der gesamten elektrischen Anlagen mit Daten der eingesetz-
ten Betriebsmittel (einpolige Darstellung ist ausreichend)

o Konformitat des Netz- und Anlagenschutzes (> 30kWp)

o Konformitatserklarung Wechselrichter/Erzeugungsanlage

¢ Unbedenklichkeitserkldrung Wechselrichter/Erzeugungsanlage

Eine Inbetriebsetzung der Anlage kann nur nach Vorlage der vollstdndigen Unterlagen
erfolgen.

1.4.3 Inbetriebnahmegebiihr

Fur die Datenaufnahme einer Erzeugungsanlage mit Anschluss in der Niederspan-
nungsebene erheben wir eine Gebthr in Héhe von 75,00 € zuzlglich der gesetzlichen
Umsatzsteuer.

Die Kosten der Datenaufnahme einer Erzeugungsanlage mit Anschluss in der Mit-
telspannungsebene werden individuell nach den vor Ort nach entstehendem Aufwand
abgerechnet.

Die Gebuhr wird auch dann fallig, wenn die Erzeugungsanlage durch einen in unserem
Auftrag handelnden Elektroinstallateur in Betrieb genommen wird. Sollte eine Inbetrieb-
setzung wegen fehlender Unterlagen oder wegen unsachgerecht ausgefuhrter Montage
nicht méglich sein, wird jeder erfolglose Inbetriebsetzungsversuch zusatzlich in Rech-
nung gestellt.
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1.5 Termine

Bitte beachten Sie in lhrer Projektplanung, dass eine von uns erteilte Einspeisezusage
maximal 6 Monate fiir Sie reserviert ist. Sollte lhre Erzeugungsanlage innerhalb von
6 Monaten nicht in Betrieb genommen worden sein, kann die reservierte Einspeiseleis-
tung im Bedarfsfall fir eine andere Erzeugungsanlage vergeben werden.

Ihre uns vorgelegten Einspeiseantrage werden von uns unverziglich und schnellstens
bearbeitet. Um Ihrerseits die Bearbeitung der Einspeiseantrage nicht zu verzégern, bitten
wir Sie in Verbindung mit Ihrem Elektroinstallateur, dass uns vollstdndige Unterlagen zeit-
nah vorgelegt werden. Nach Abschluss der Planungsphase und vor Auftragsvergabe an
den Errichter der Einspeiseanlage sollte uns der Einspeiseantrag zur Netzprifung bzw.
die Antragsformulare (F...) geméal BDEW-Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am Mittelspan-
nungsnetz” vorgelegt werden.

Nach Auftragsvergabe zur Netzvertraglichkeitsprifung durch den Antragsteller und PrU-
fung der Netzvertraglichkeit durch uns erhalten Sie umgehend eine Netzanschlusszusage,
so dass Sie |lhren Auftrag an den Errichter zeitnah erteilen kénnen.

Nur durch die beschriebene Vorgehensweise besteht ein ausreichendes Zeitfenster, um
die Bearbeitung des Vorgangs fur alle beteiligten Unternehmen zufriedenstellend abwi-
ckeln zu kénnen.

Durch die hohe Anzahl eingehender Einspeiseantrage, verzégern telefonische Nachfra-
gen zum Bearbeitungsstand die zligige Bearbeitung der Vorgénge sehr. Wir bitten Sie
daher, in lhrem eigenen Interesse der zlgigen Abwicklung, auf telefonische Nachfragen
zu verzichten. Der Bearbeitungsstand zu Anschlussbegehren in der Niederspannung kann
durch den Antragsteller Uber unser e-Hausanschlussportal eingesehen werden.

Zur geplanten Inbetriebnahme und zum Einbau der Messeinrichtung bendtigen wir einen
Planungsvorlauf von funf Arbeitstagen. Telefonische Nachfragen zum Inbetriebnahme-
termin verzégern auch hier die Bearbeitung. Vereinbaren Sie mit Inrem Elektroinstallateur,
dass uns die Fertigmeldung zeitnah und termingerecht vorgelegt wird. Nur dann kann die
Inbetriebnahme nach lhren Terminwlnschen erfolgen.

Bitte berlicksichtigen Sie und informieren Sie Ihren Anlagenerrichter, dass eine Fertigmel-
dung bzw. Inbetriebnahmemeldung Uber unser e-Hausanschlussportal nicht die formelle
»1echnische Inbetriebnahme* nach der § 5 Nr. 21 EEG ersetzt.
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2. Einspeisemanagement

2.1 Gesetzliche Vorgaben, Anwendungsbereiche und Ubergangsfristen fir Be-
standsanlagen

Nach § 14 EEG ist der Netzbetreiber berechtigt, die an seinem Netz angeschlossenen
EEG- und KWK-Anlagen, durch eine ferngesteuerte Einrichtung in lhrer Einspeiseleistung
bei Netzlberlastung zu reduzieren. Die dazu notwendigen technischen Vorgaben werden
in § 9 EEG beschrieben und mittels technischer Schaltgeréte oder Fernwirkanlagen au-
tomatisiert umgesetzt. Ein manuelles Umsetzen der Regelung ist hierbei nicht zul&ssig.

Nach den gesetzlichen Vorgaben besteht nach § 19 EEG nur Anspruch auf finanzielle
Férderung, wenn die Erzeugungsanlage Uber eine entsprechende Anlage zur Leistungs-
reduzierung ausgerustet ist. Die Umsetzung des Einspeisemanagements ist der Osthes-
senNetz GmbH durch den Anlagenbetreiber schriftlich anzuzeigen.

Der Nachweis Uber die Funktionalitdt des Einspeisemanagements erfolgt durch einen
gemeinsamen Funktionstest mit der OsthessenNetz GmbH. Ohne ein nachweislich funkti-
onierendes Einspeisemanagement verringert sich die finanzielle Férderung auf den Mo-
natsmarktwert gemag § 25 EEG.

Wartung und Instandhaltung des Einspeisemanagements in der Kundenanlage obliegen
dem Kunden. Die Funktion des Einspeisemanagements in der Kundenanlage ist flr die
Dauer des Betriebs der Erzeugungsanlage am Netz der OsthessenNetz GmbH zu garan-
tieren. In regelméaRigen Abstanden von 4 Jahren sind Funktionstests der kundeneigenen
Technik des Einspeisemanagements zu dokumentieren und dem Netzbetreiber unaufge-
fordert zu Ubergeben.

2.1.1 Umsetzung bei EEG-/KWK-Erzeugungsanlagen > 2 MW

2.3.1.1 Bestandsanlagen > 2 MW mit Inbetriebnahmedatum vor dem 01.01.2012 und
Anschluss ab Selektivstation sind mit einer Fernwirkanlage auszustatten.

2.3.1.2 Neuanlagen > 2 MW sind ab Inbetriebnahmedatum 01.01.2012 mit Fernwirk-
geraten auszustatten.

2.1.2 Umsetzung bei EEG-/KWK-Erzeugungsanlagen > 100 kW und < 2 MW

Die Anlagen sind jedoch flr den spateren Einbau: eines Fernwirkgerates vorzuberei-
ten. Dabei sind der erforderliche Platzbedarf sowie eine Kommunikationsméglichkeit
und die entsprechende Regelungstechnik vorzuhalten.

2.1.2.1 Bestandsanlagen > 100 kW und £ 2 MW mit Inbetriebnahmedatum vor dem
01.01.2012 sind, soweit noch nicht erfolgt, bis 30.6.2012 zur Ansteuerung mittels tech-
nischer Schaltgerate (GPRS-Modem) vorzurlsten.

Bestandsanlagen, bei denen ein Anlagenumbau oder Wechselrichtertausch erfolgt
(zum Beispiel auf Grund von Lebensdauerende, oder 50,2 Hz-Problematik), sind auf
den spéteren Einbau einer Fernwirkanlage vorzubereiten. Dies betrifft insbesondere
den erforderlichen Platzbedarf, die Kommunikationstechnik und die eingesetzte Rege-
lungstechnik.




Erganzende Bestimmungen der OsthessenNetz GmbH
TAB Erzeugungsanlagen am Nieder- und Mittelspannungsnetz

NETZ

Ein Unternehmen der RhdnEnergie Fulda

2.1.2.2 Neuanlagen > 100 kW und £ 2 MW mit Inbetriebnahmedatum ab 1.1.2012
werden in der Regel mit einem GPRS-Modem ausgestattet.

2.1.2.3 Fir die Erweiterung von Bestandsanlagen bzw. der Erhéhung der An-
schlussleistung an einem bestehenden Netzanschlusspunkt durch eine Neuan-
lage gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen sowie die anerkannten regeln
der Technik.

2.1.3 Umsetzung bei EEG-/KWK-Erzeugungsanlagen < 100 kW (auBer PV)

Far Bestands- und Neuanlagen < 100 kW bestehen zurzeit keine tbergeordneten Vor-
gaben zur ferngesteuerten Reduzierung der Leistung. Diesbezlgliche Anderungen wird
die OsthessenNetz GmbH mit Ihren Kunden kommunizieren.

2.1.4 Umsetzung bei PV-Anlagen < 100 kW

2.1.4.1 PV-Neuanlagen mit einer installierten Leistung > 30 kW und < 100 kW mussen
ab dem 01.01.2012 mit einer technischen Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsre-
duzierung mittels Rundsteuertechnik ausstattet sein. Eine Ist-Leistungsabfrage bleibt
dabei unbericksichtigt.

2.1.4.2 PV-Bestandsanlagen mit Inbetriebnahmedatum ab dem 01.01.2009 bis ein-
schlieBlich 31.12.2011 mussen bis zum 01.01.2014 umgerustet sein. PV-Anlagen ab
dem 01.01.2012 mit einer installierten Leistung £ 30 kW sind mit einer technischen Ein-
richtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung durch den Netzbetreiber zu verse-
hen. Die ferngesteuerte Reduzierung der Einspeiseleistung kann sich auf die Befehle
100% (Ein) und 0% (Aus) beschrénken. Die Signalgebung fur 60% und 30% kann
ebenfalls auf den Befehl ,Aus“ verdrahtet werden. Alternativ muss die maximale
Wirkleistungseinspeisung auf 70% der installierten Leistung dauerhaft am Verknip-
fungspunkt der Anlage mit dem Netz begrenzet werden.

2.2 Technische Umsetzung
2.2.1 Einspeiseanlagen < 100 kW

Die Schaltvorrichtung zur Laststeuerung am Netzverknlpfungspunkt wird an der jeweili-
gen Erzeugungsanlage Uber Rundsteuerung angebunden.

2.2.1.1 Wirkleistungsreduzierung

Der Anlagenbetreiber errichtet und betreibt eine Steuerverbindung vom Rundsteuer-
empfanger bis zu den Erzeugungsanlagen. Der Rundsteuerempféanger zur Laststeue-
rung der Erzeugungsanlage schaltet 4 potentialfreie SchlieRerkontakte, die entspre-
chend der vorgegebenen Regelstufe dauerhaft geschaltet sind. Wahrend der Umschal-
tung zwischen den Stufen kann fur bis zu 1 Sekunde kein Signal anstehen. Die Schalt-
leistung der Ausgangsrelais betrédgt max. 2A / 30 V DC bzw. 0,2 A / 230 V AC bzw.
max. 60 W.
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Wird von der OsthessenNetz GmbH ein Signal zur Reduzierung der Einspeiseleistung
ausgesendet, so hat der Anlagenbetreiber innerhalb von 60 Sekunden die Reduzierung
der Einspeiseleistung automatisiert sicherzustellen und fur die vorgesehene Dauer ein-
zuhalten. Die Reduzierung der Wirkleistung muss bei jedem Betriebszustand und aus
jedem Betriebspunkt fir die gesamte elektrische Wirkleistung der Erzeugungsanlage,
unabhangig davon, aus wie vielen Erzeugungseinheiten die Anlage besteht, mdglich
sein.

Die potentialfreien SchlieRerkontakte stellen, bezogen auf die maximale Wirkleistung,
folgende Leistungsstufen dar:

Stufe 1 100% (volle Einspeisung)
Stufe2  60% (reduzierte Einspeisung)
Stufe 3 30% (reduzierte Einspeisung)
Stufe 4 0% (Abschaltung)

Wenn mehrere Erzeugungsanlagen gleicher erneuerbarer Energie Uber einen gemein-
samen Netzverknlpfungspunkt mit dem Netz verbunden sind, kann grundséatzlich eine
gemeinsame Schaltvorrichtung zur Laststeuerung vorgesehen werden. Werden die Er-
zeugungsanlagen von unterschiedlichen Betreibern betrieben, missen sich diese ent-
sprechend abstimmen.

Funktionale Schnittstelle zur Trennung des Verantwortungsbereichs zwischen des
OsthessenNetz GmbH und der Erzeugungsanlage stellen die Abgangsklemmen der
Schaltvorrichtung dar.

Ein Eingriff des Netzbetreibers in die Steuerung der Erzeugungsanlage findet dabei
nicht statt. Es erfolgt lediglich die Vorgabe von Steuersignalen, deren Umsetzung vom
Anlagenbetreiber in Form einer Reduktion der Einspeiseleistung sicherzustellen ist.

-11 -
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Abbildung 1. Rundsteuerempfanger
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2.2.2 Einspeiseanlagen (100 kW — 2.000 kW)

Die Schaltvorrichtung zur Laststeuerung wird am Netzverkntpfungspunkt Uber ein
GPRS Modem mit 4 potentialgetrennten Photo-MOS-Relais-Schaltausgangen fir max.
150 mA /265 V AC angebunden. Zu diesem Zweck ist vom Anlagenerrichter eine Steu-
erverbindung von den Erzeugungsanlagen zum Modem, das direkt bei der Messeinrich-
tung installiert wird, zu verlegen.

2.2.2.1 Messwerte

Die Messeinrichtung zur Erfassung der Erzeugungsenergie muss den ,Technischen
Mindestanforderungen an Messeinrichtungen” der OsthessenNetz GmbH entsprechen.
Diese sind auf unserer Internetseite http://www.osthessennetz.de/ zu finden.

Die Erfassung der Ist-Einspeiseleistung erfolgt Uber die Messeinrichtung der Erzeu-
gungsanlage. Sollten mehrere Eigenerzeugungsanlagen unterschiedlicher erneuerba-
rer Energien betrieben werden, ist das Einspeisemanagement mit der Osthessennetz
GmbH frihzeitig abzusprechen.

Achtung: Eine Reduzierung der Leistung der Einspeiseanlage auf null, darf keine Aus-
wirkung auf die Messeinrichtung haben.

Folgende Abbildung veranschaulicht die Umsetzung des Einspeisemanagements flr
Einspeiseanalgen von 100 kW bis 2.000 kW.
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Abbildung 2: Einspeisemanagement mittels Rundsteuertechnik fir Erzeugungs-
anlagen > 100 kW und £ 2 MW
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2.2.2 Fernwirktechnik

Anlagen, die in das 20-kV-Mittespannungsnetz der OsthessenNetz GmbH einspeisen
und/oder eine installierte Erzeugungsleistung > 2 MW haben, sind in der Regel mit einer
Fernwirkanlage auszurUsten. Die Fernwirkanlage besteht aus einem Fernwirkgerét und
der Kommunikationseinrichtung. Die Funktionshoheit Uber die Fernwirkanlage des Anla-
genbetreibers liegt zur korrekten Betriebsweise der ferngesteuerten Reduzierung der
Einspeiseleistung bei der OsthessenNetz GmbH.

Die OsthessenNetz GmbH behélt sich im Bedarfsfall vor, auch bei Erzeugungsanlagen
< 2 MW zu einem spéteren Zeitpunkt den Einsatz einer Fernwirkanlage zu fordern.

2.2.2.1 Wirkleistungsreduzierung

Die Signale zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung der Erzeugungsan-
lage werden als Impuls-Befehle mit einer Impulsdauer von 200 — 1.000 ms der Erzeu-
gungsanlage vorgegeben. Die Relaiskontakte stellen die Leistungsstufen 100%, 60%,
30% und 0% bezogen auf die maximale Wirkleistung dar. Die tatséchliche erzeugte
Leistung darf dabei auch geringer sein. Die Reduzierung der Wirkleistung muss bei je-
dem Betriebszustand und aus jedem Betriebspunkt innerhalb einer Reaktionszeit von
60 Sek. méglich sein. Die Vorgabe des Sollwerts erfolgt am Netzanschlusspunkt. Au-
Rerdem besitzt die Fernwirkanlage einen Not-AUS-Kontakt, der unabhangig vom jewei-
ligen Betriebszustand der Erzeugungsanlage zu einer sofortigen Trennung vom Netz
fuhren muss. Die beschriebene Funktion ist vom Anlagenbetreiber so umzusetzen,
dass die Netztrennung zu keinen Schéden an der Erzeugungsanlage fihrt.

Die Rickmeldung Uber die erfolgte Leistungsreduzierung auf die vorgegebene Stufe
erfolgt Uber potentialfreie Eingange mit einer maximalen Belastung von 100 mA. Die
Meldespannung (12VDC) kann auf der Klemmleiste der Fernwirkanlage abgegriffen
werden.

2.2.2.2 cos(¢)-Sollwertvorgabe

Die folgenden Erlduterungen beziehen sich stets auf das Verbraucherzahlpfeilsystem.
Die Regelvorgabe betragt cos(p) = 0,95 (induktiv, 2. Quadrant im VZS). Abweichungen
hiervon werden durch eine Sollwertvorgabe im Bereich cos(p) = 0,95 (induktiv) bis
cos(¢) = 0,95 (kapazitiv, 3. Quadrant im VZS) vorgegeben. Die Vorgabe erfolgt durch
eine analoge Stromausgabe mit 0 bis 20 mA, wobei:

0 mA entsprechen cos(¢) = 0,95 (induktiv, 2. Quadrant im VZS)
10 mA entsprechen cos(¢) = 1
20 mA entsprechen cos(¢) = 0,95 (kapazitiv, 3. Quadrant im VZS)

Wird von der OsthessenNetz GmbH eine Veradnderung der cos(¢)-Sollwertvorgabe
ausgesendet, so hat der Anlagenbetreiber innerhalb von 60 Sekunden die Anpassung
des cos(g) sicherzustellen und bis zur Vorgabe eines neuen cos(¢)-Sollwertes beizu-
behalten. Die Anpassung des cos(¢) bezieht sich grundsétzlich auf die gesamte Er-
zeugungsanlage und auf die Einspeisung am Netzverknipfungspunkt.

Die OsthessenNetz GmbH behélt sich im Einzelfall vor eine Vorgabe zum Verschie-
bungsfaktor Uber die Grenzen von cos(@) = 0,95 (induktiv) bis cos(p) = 0,95 (kapazitiv)
hinaus zu fordern. Eine solche Vorgabe wird im Bedarfsfall in der Netzanschlusszusa-
ge mitgeteilt. Die Vorgabe zur Blindleistungsfahrweise der EZA ist eine Betriebsvorga-
be der OsthessenNetz GmbH. Sollte es netztechnisch notwendig sein, wird diese Be-
triebsvorgabe von der OsthessenNetz GmbH zu gegebener Zeit angepasst.
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2.2.2.3 Messwerte

Vom Anlagenbetreiber werden zur Ubertragung mit der Fernwirkanlage drei Messwerte
(potentialfrei) zur Verflgung gestellt:

Wirkleistung (4 bis 20 mA)

O bis<4mA - ungultiges Signal (Drahtbruch)

4 mA — 0% der Nenn-Wirkleistung

20 mA — 120% der Nenn-Wirkleistung

Spannung (4 bis 20 kV)

0 bis <4 mA - ungltiges Signal (Drahtbruch)

4 mA - 0OkV

20 mA - 24 kV

Blindleistung (4 bis 20 mA)

0 bis <4 mA — ungultiges Signal (Drahtbruch)

=24 mA bis <12mA - 120% bis 0% der kapazitiven Nenn-Blindleistung
12 mA — 0% der Nenn-Blindleistung

> 12 mA bis 20 mA - 0% bis 120% der induktiven Nenn-Blindleistung

Zur Realisierung der oben beschriebenen bidirektionalen Anbindung kann die Osthes-
senNetz GmbH eine hierflr konzipierte Fernwirkanlage mit Vollwartungsvertrag auf An-
frage bereitstellen.

Um die kundenseitige Ansteuerung der Erzeugungsanlage Uber die Fernwirkanlage zu
ermoglichen ist auf die Verlegung eines geeigneten Datenkabels zur Ubertragung der
Steuersignale zwischen Ubergabestelle und Erzeugungsanlage zu achten.

Fur die Installation der Fernwirkanlage ist vom Anlagenerrichter unter Beriicksichtigung
der Umgebungsbedingungen ein Platzbedarf von 600 x 600 x 400 mm (B x H x T) bei
der Projektierung einzuplanen. Die FWA ist grundsatzlich am Netzanschlusspunkt, am
entsprechenden Mittelspannungs-Schaltfeld bzw. in der Ubergabestation in unmittelba-
rer Nahe der Mess- und Steuereinrichtung zu montieren. Eine Spannungsversorgung
von 230 VAC zum Betrieb der Fernwirkanlage ist vom Anlagenbetreiber zur Verfigung
zu stellen. Die Spannungsversorgung ist mit einem Leistungsschutzschalter 16 A ab-
zusichern. Dieser ist in der Unterverteilung deutlich zu kennzeichnen. Der Schalt-
schrank mit der Fernwirkanlage ist auf dem klrzesten Weg mit der Erdungsanlage zu
verbinden.

Alle Informationspunkte stehen in der Fernwirkanlage an exakt bezeichneten Klemmen
zur Verfigung. Eine zugehdrige Dokumentation liegt der Anlage bei. Die Fernwirkanla-
ge wird nach Auftragsvergabe durch den Kunden von der OsthessenNetz GmbH fertig
aufgebaut und funktionsbereit dem Anlagenbetreiber zur Verflgung gestellt.

Zur Datenubertragung zu unserem Leitsystem wird ein vom Anlagenerrichter zu stel-
lender jederzeit durchwahlfahiger ISDN-Telefonanschluss in unmittelbarer Néhe der
Fernwirkanlage benétigt. In Einzelfallen, und nur nach vorheriger Absprache, kann die
Kommunikation der Fernwirkanlage mit dem Leitsystem der OsthessenNetz GmbH mit-
tels GSM-Modem erfolgen. In diesem Fall muss der Anlagenbetreiber einen entspre-
chenden Mobilfunkvertrag abschlieBen. Die vom Mobilfunkbetreiber bezogene SIM-
Karte muss zur Parametrierung der Anlage an die OsthessenNetz GmbH gesendet
werden. Ein gesicherter Mobilfunkbetrieb muss am geplanten Standort nachgewiesen
werden.

Folgende Abbildung veranschaulicht die Umsetzung des Einspeisemanagements mit
Hilfe einer Fernwirkanlage.
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3. Schutzfunktionen
3.1 Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz

Alle Erzeugungsanlagen mit einer Einspeiseleistung > 100 kW (Summe am Netzverkntip-
fungspunkt) mit Anschluss am 20-kV-Mittelspannungsnetz sind nach Bild 3.2.3.4-2 in Ver-
bindung mit Anhang C (Anschlussbeispiele) der BDEW-Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am
Mittelspannungsnetz® (Ausgabe Juni 2008) anzuschlieRen und zu betreiben. Dabei ist da-
rauf zu achten, dass die EZA an der dynamischen Netzstitzung teilnehmen muss. Der
hierfir erforderliche Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz (Q-U-Schutz) nach
VDE/FNN ,Lastenheft Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz, Ausgabe Februar
2010 ist vorzuhalten.

Die in Kapitel 3.2.3 der BDEW-Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz*
geforderten Anforderungen und Einstellwerte an Entkupplungsschutzeinrichtungen sind
anhand von Messungen vor dem Inbetriebnahmetermin nachzuweisen (Schutzprifproto-
koll). Eine Nachprifung der Schutzeinrichtung ist im Abstand von vier Jahren im Auftrag
des Anlagenbetreibers durchzuflhren, zu protokollieren und der OsthessenNetz GmbH
unaufgefordert vorzulegen. Regressanspriiche und die Haftung wegen eines nicht funkti-
onsfahigen Schutzes liegen im Verantwortungsbereich des Analagenbetreibers.

Die fur den Ubergeordneten Entkupplungsschutz erforderlichen Messwerte sind bei neu
errichteten Anlagen auf der Mittelspannungsseite zu erfassen.

Erzeugungsanlagen mit einer Einspeiseleistung <100 kW (Summe am Netzverknip-
fungspunkt) mit Netzverknipfungspunkt am 20-kV-Mittelspannungsnetz kdénnen nach
VDE-AR-N 4105 ,Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz® installiert und betrieben
werden. Eine Leistungserhéhung auf > 100 kW filhrt grundsétzlich zur Anderung des An-
schluss- und Betriebskonzeptes auf die BDEW-Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am Mit-
telspannungsnetz*.

Bei Erweiterung oder Neuanschluss von Einspeisern an eine bestehende MS-
Kundenstation mit einer Einspeiseleistung (Summe am Netzverknlpfungspunkt) von
> 100 kW und < 2 MW kann die Erfassung der zur Schutzsteuerung erforderlichen Mess-
werte im kundeneigenen Niederspannungsnetz direkt nach dem Transformator mit an-
schlieRender Plombierung des Transformatorstufenschalters erfolgen.

Die Schutzwerte bei Erzeugungsanlagen <1 MVA sind den empfohlenen Einstellungen
gemaR S.46 der BDEW-Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz® zu ent-
nehmen. Fur Erzeugungsanlagen > 1 MVA stellt die OsthessenNetz GmbH die einzustel-
lenden Schutzwerte im Rahmen des Netzbetreiberfragebogens FGW TR-8 zur Verflgung.
Das Schutzkonzept ist grundséatzlich bereits in den Planungsunterlagen vorzusehen und
bei der OsthessenNetz GmbH einzureichen.

3.2 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Alle Erzeugungsanlagen < 100 kW (Summe am Netzverknipfungspunkt) mit Anschluss
im Niederspannungsnetz sind nach VDE-AR-N 4105 ,Erzeugungsanlagen am Nieder-
spannungsnetz‘ anzuschlielen und zu betreiben.
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4. Verhalten der Erzeugungsanlage am Netz

Die maximale Spannungsdnderung durch  Erzeugungsanlagen im  20-kV-
Mittelspannungsnetz darf gema BDEW-Richtlinie ,Erzeugungsanlagen am Mittelspan-
nungsnetz‘ 2% betragen.

Im Niederspannungsnetz darf nach VDE-AR-N 4105 eine Spannungsénderung von 3%
nicht Gberschritten werden.

Die Bereitstellung von Blindleistung durch Erzeugungseinheiten dient der besseren Integra-
tion der Einspeiser in das Netz und erhdht die Aufnahmefahigkeit der jeweiligen Netzebene
an zuséatzlich anschlielRbaren dezentralen Einspeisern. Vor allem bei Netzauslaufern wird
die Einspeiseleistung durch das Spannungskriterium begrenzt. Durch untererregte, indukti-
ve (2. Quadrant im VZS) Betriebsweise der Erzeugungsanlage kann die Spannungshaltung
optimiert werden.

4.1 Statische Spannungshaltung und Blindleistungsvorgaben bei Wirkleistungslie-
ferung

Die folgenden Erlduterungen beziehen sich stets auf das Verbraucherzahlpfeilsystem.

Der dynamische Zubau von weiteren Erzeugungsanlagen im Netz erfordert die Anpas-
sung der Blindleistungsfahrweise von Erzeugungsanlagen bezlglich der statischen- und
dynamischen Spannungshaltung an die aktuellen Gegebenheiten im Netz. Daraus ergibt
sich, dass die mit der Netzanschlusszusage getatigten Vorgaben der OsthessenNetz
GmbH bzw. der einschlagigen Gesetze und Richtlinien jederzeit aktualisiert werden kén-
nen und von den Betreibern umzusetzen sind. Im Bedarfsfall teilt die OsthessenNetz
GmbH die entsprechenden aktuellen Vorgaben den Anlagenbetreibern mit. Diese sind zur
Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit des Netzes umgehend umzusetzen.

4.1.1 Blindleistungsverhalten von EZA mit Anschluss am Umspannwerk

Die Sollwertvorgabe zur Blindleistungsregelung erfolgt per Fernwirktechnik. Am Netzan-
schlusspunkt ist ein Verschiebungsfaktor zwischen cos(p) = 0,95 (induktiv) und
cos(¢) = 0,95 (kapazitiv) einzuhalten. Bei Wirkleistungseinspeisung entspricht dies ei-
nem Betrieb in Quadrant Il und Quadrant Ill. In Abh&ngigkeit von systemtechnischen
Notwendigkeiten kénnen fir das Blindleistungsverhalten von Erzeugungsanlagen bei
Wirkleistungseinspeisung auch andere oder weitere Einstellungen gefordert werden. Die
Blindleistungsbereitstellung an den Erzeugungseinheiten ist schriftlich nachzuweisen.

In unmittelbarer UW-Nahe oder direkt an der 20-kV-Sammelschiene eines Umspann-
werks neu angeschlossene Windenergieanlagen bekommen variable Blindleistungs-/
cos(¢)-Sollwerte per FWA von der OsthessenNetz GmbH vorgegeben.

4.1.2 Blindleistungsverhalten von EZA mit Anschluss im Mittelspannungsnetz

Sofern vom Netzbetreiber nicht anders gefordert, gilt fir alle in der Mittelspannungsebe-
ne angeschlossenen Erzeugungsanlagen bei Wirkleistungseinspeisung in das Netz der
OsthessenNetz GmbH grundsétzlich ein Verschiebungsfaktor zwischen cos(¢) = 0,95
(induktiv) und cos(¢) = 0,95 (kapazitiv). Bei Wirkleistungseinspeisung entspricht dies ei-
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Ein Unternehmen der RhdnEnergie Fulda

nem Betrieb in Quadrant Il und Quadrant Ill. Die Blindleistungsbereitstellung an den Er-
zeugungseinheiten ist schriftlich nachzuweisen.
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