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NETZ

Ein Unternehmen der RhénEnergie Fulda

Technische Anschlussbedingungen (TAB Erdgas) flr den Anschluss
an das Erdgasnetz der OsthessenNetz GmbH

Geltungsbereich

Diesen Technischen Anschlussbedingungen, im nachfolgenden TAB genannt, liegt die ,Niederdruckanschlussverordnung*
(NDAV) in der jeweils giiltigen Fassung zugrunde.

Sie gelten fiir das Versorgungsgebiet der OsthessenNetz GmbH, fiir die Planung, Erstellung, Erweiterung, Anderung und
Instandhaltung von Gaskundenanlagen, die gemaR 81 Abs. 1 dieser Verordnung an das Gasversorgungsnetz des Netzbetrei-
bers angeschlossen sind oder angeschlossen werden.

Zweifel Uber Auslegung und Anwendung dieser TAB sind vor Beginn der Installationsarbeiten mit der OsthessenNetz GmbH
zu klaren. In begriindeten Einzelféllen kann die OsthessenNetz GmbH Abweichungen von der TAB Erdgas verlangen, wenn
dies im Hinblick auf Personen- oder Sachgefahren notwendig ist.

Die TAB sind besondere Bedingungen im Sinne des § 20 der NDAV.

Die TAB gelten in Verbindung mit den DVGW-Richtlinien, DIN-Normen sowie TRGI in der zum Zeitpunkt der Installation gel-
tenden Fassung.

Anmeldeverfahren

Es ist das bei der OsthessenNetz GmbH (bliche Anmeldeverfahren, unter Verwendung der Anmeldevordrucke, einzuhalten. Die
Anmeldung ist vor Beginn der Installationsarbeiten einzureichen. Installationsunternehmen, die nicht in das Installateurver-
zeichnis der OsthessenNetz GmbH eingetragen sind, haben bei der Anmeldung einer Anlage eine Kopie ihres zustandigen
Energieversorgers zur Erteilung einer Genehmigung fir die Einzelanlage mit zu Gbergeben.

Der OsthessenNetz GmbH sind folgende Unterlagen vor Angebotserarbeitung vorzulegen:

Beschreibung der auf dem Grundstiick geplanten Anlage,

Ein Lageplan im MaRstab 1:500 oder 1:1000 mit voll-standiger Darstellung aller Grenzen und Geb&dude des Grundstiicks,

ein Kellergrundriss mit vorgesehenem Platz fiir den Gaszahler,

Geschétzter Warmebedarf bzw. erforderliche Erdgasanschlussleistung,

Zu beheizende Wohn- bzw. Gewerbeflache,

Anzahl der Wohneinheiten,

voraussichtlicher Zeitpunkt der Inbetriebnahme.

Der Anschlussnehmer haftet fiir die Richtigkeit der angegebenen Werte. Werden Anschlussleitungen auf Grund fehlerhafter
Angaben falsch dimensioniert, so tragt der Anschlussnehmer die Kosten evtl. notwendig werdender Anderungen.

Bei Mehrsparten-Netzanschlissen sind die entsprechenden Antrdge bei den jeweiligen Leitungstrégern fur Strom-, Tele-
kommunikation- und Breitbandkabelanschlisse rechtzeitig einzureichen. Auf Wunsch des Anschlussnehmers verlegt die
OsthessenNetz GmbH auch vorsorglich Schutzrohre fir andere Versorgungssparten gegen Aufpreis mit.

Gasnetzanschluss

Die Trasse der Netzanschlussleitung bis zur Hauptabsperreinrichtung bzw. zur Druckregelanlage wird entsprechend
DVGW-Arbeitsblatt G 459/1 und G 459/1 von OsthessenNetz GmbH unter Bertlicksichtigung der berechtigten Interessen des
Anschlussnehmers festgelegt. Besonderheiten bei der Gebaudeeinfiihrung (wasserdichte Wanne o. a.) sind der Osthessen-
Netz GmbH mitzuteilen.

Die Trasse der Anschlussleitung ist

moglichst geradlinig, rechtwinklig und auf kiirzestem Weg zum Gebaude zu fihren,

moglichst in unbefestigter Flache zu verlegen; bei befestigten Oberflachen ist OsthessenNetz GmbH bei Neuverlegung und
Reparatur/Erneuerung des Anschlusses von der Oberflachenwiederherstellung befreit, soweit dies nicht gesondert vergitet
wird,

darf nicht Gberbaut werden und ist auf Dauer zugénglich zu halten,

muss auf einem beidseitigen Abstand zur Leitung von 2 Meter von tief wurzelnden Pflanzungen (Baume, Straucher) freige-
halten werden.

Die Netzanschlussleitung darf nicht in Lagerraume fiir explosive oder leicht entziindliche Stoffe eingeflihrt oder durch-
gefiihrt werden. Die Verlegung in allgemein zugéangliche Raume ist zu vermeiden oder es ist fiir einen sicherheitstechnisch
vergleichbaren Schutz zu sorgen.

Die Mehrsparten-Hauseinfihrung ist kein Bestandteil des Netzanschlusses und steht regelmafig im Eigentum des Hausei-
gentiimers. Sie ist mit dem Einbau ein wesentlicher Bestandteil des Gebaudes. Mit Einbau der Mehrsparten-Hauseinfiihrung
gehen das Eigentum und die Unterhaltspflicht auf den Hauseigentimer Uber.

Das vom Anschlussnehmer zur Verfligung gestellte Baufeld ist so vorzubereiten, dass die Arbeiten in kiirzestmoglicher
Zeit und ohne Behinderung durch Dritte erfolgen kdnnen.
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Die Netzanschlussleitung darf nur auf tragfestem Untergrund verlegt werden. Ist die Tragfestigkeit nicht gewabhrleistet, so
ist der Anschlussnehmer verpflichtet, geeignete Malinahmen zur Herstellung des vertragsmaRigen Zustands zu treffen. In
Betracht kommen Verdichtung des Untergrundes oder ein Leitungsunterbau mit Mauersteinen oder Beton.

Werden von der OsthessenNetz GmbH in Ausnahmefallen Teilleistungen an der Herstellung der Anschlussleitung durch
den Anschlussnehmer zugelassen, so Ubernimmt dieser hierfir die Haftung. Diese Teilleistungen sind méangelfrei nach
den fir die Leistung geltenden DIN-Normen und den anerkannten Regeln der Technik herzustellen.

Hausanschlussraum

Der Hausanschlussraum muss Uber allgemein zugéangliche Rdume erreichbar sein. Er darf bei Mehrfamilienhdusern mit
mehr als zwei Wohneinheiten nicht als Durchgang zu weiteren Raumen dienen. Der Raum muss beleuchtet und trocken
sein.

Der Zugang muss fir autorisierte Personen der OsthessenNetz GmbH und im Notfall auch fiir Rettungsdienst leicht zu-
ganglich sein.

Der Hausanschlussraum ist gemafR DIN 18012 auszufiihren.

Netzanschlussleitungen kénnen in Ausnahmeféllen auch in Hausanschlussschranken montiert werden. Montage und Be-
reitstellung erfolgt nur in Absprache mit der OsthessenNetz GmbH.

Abnahme / Inbetriebsetzung der Kundenanlage

Die Abnahme / Inbetriebsetzung der Kundenanlage ist in der Regel 5 Werktage vorher bei der OsthessenNetz GmbH an-
zumelden.

Kundenanlagen sind grundsatzlich nach den Bestimmungen des DVGW-TRGI in der jeweiligen giltigen Fassung zu er-
richten. Ausnahmen hiervon sind nicht zul&ssig.

Bei Bedenken der OsthessenNetz GmbH gegen eine bestehende Inneninstallation wird die Kundenanlage bis zur voll-
standigen Klarung der Angelegenheit nicht in Betrieb genommen.

Messeinrichtungen und Druckregelgerate

Art, Umfang und Anbringungsort der Messeinrichtung und Druckregelgeréte wird von der OsthessenNetz GmbH bestimmt.
Sie sind so anzubringen, dass sie frei zuganglich sind und ohne besondere Hilfsmittel abgelesen bzw. geprift werden
kénnen.

Bei Mehrfamilienhdusern mit frei zuganglichen Hausanschlussrdaumen sind entsprechende Manipulationssicherungen vo-
zusehen.

Die Messeinrichtungen und Druckregelgerdte missen gegen Feuchtigkeit, Verschmutzung, Erschitterung, ibermaRige
Erwarmung und mechanische Beschadigung geschutzt sein.

Plombenverschlisse
Anlagenteile, in denen nicht gemessene Energie flie3en kann, missen plombiert werden.

Gaszahler und Druckregler werden ebenfalls mit Plomben versehen. Plombenverschlisse dirfen nur von der Osthessen-
Netz GmbH oder durch Berechtigte mit Zustimmung der OsthessenNetz GmbH entfernt werden.

Wird vom Kunden oder vom Installationsunternehmen festgestellt, dass Plomben fehlen, so ist dies der OsthessenNetz
GmbH mitzuteilen.

Gasstromungswachter

Von der OsthessenNetz GmbH wird bei Netzanschlussleitungen bis zu einem Durchmesser 50 mm und bei einem Netz-
druck Uber 25 mbar ein Gasstromungswachter in die Netzanschlussleitung eingebaut. Dies entbindet das Installationsu n-
ternehmen nicht von den Bestimmungen der DVGW -Arbeitsblétter G 600 und G 600-B.

Uberwachungszeitraume fir Gasrohrleitungen und Kundenanlagen

Die im DVGW-Arbeitsblatt G 600 und G 600-B genannten Uberwachungszeitraume sind bindend.

Inkrafttreten / Anderungen

Diese Anschlussbedingungen treten am 01. Februar 2013 in Kraft und ersetzen frihere Ausgaben. Die OsthessenNetz
GmbH behalt sich jederzeit Anderungen dieser Anschlussbedingungen vor.

Anderungen werden mit ihrer Veréffentlichung wirksam.
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